Датчик внешней освещенности 
APDS-9800
Представляет собой модуль, который выполняет  функции датчика внешней освещенности (ALS) и датчика приближения (PS). The sensor is composed of three chips in one small package: ambient light sensor IC, proximity sensor signal conditioning circuitry and a proximity sensor that includes both emitter (LED) and detector. Датчик состоит из трех составляющих: датчик внешней освещенности ИК, датчик сигнала схемы и датчик, который включает оба излучателя (LED) и детектора. The ambient light sensor has current output, with spectral response close to the CIE standard photopic observer. 

Ambient light sensor can be used to control the brightness of display backlighting by detecting the ambient light illuminance level. Датчик внешнего освещения может быть использован для контроля яркости подсветки дисплея путем определения уровня освещенности окружающей освещенности. Proximity sensor will make more applications possible. Сочетание датчик внешней освещенности и датчик в одном модуле делает его идеальным для применения в портативных устройствах, таких как мобильный телефон, КПК и ноутбуков.
Features Основные характеристики:
· Integrated module with ambient light sensor, proximity sensor and signal conditioning IC Интегрированный модуль, содержащий  датчик внешней освещенности, датчик приближения и схему обработки сигнала.
· Small form factor: Малый размер– L 4.95 x W 3.0 x H 1.45 mm - L 4,95 х Ш х 3,0 Н 1,45 мм 4,95 x 3,0 x 1,45 мм
· Supply voltage range 2.4 V to 3.6 V Диапазон напряжения питания 2,4 В до 3,6 В 

· Spectral responsivity close to that of human eye Спектральная чувствительность близкая к  человеческому глазу 

· Built-in LED and detector for proximity detection Встроенный светодиод и детектор  расстояния 

· Low sensitivity variation across various light sources Низкие изменения чувствительности для  различных источников света 

· Output linearity across wide illumination range Линейность выходного сигнала в  широком  диапазоне освещенности 

· Operational under strong sunlight and artificial light Адаптация  к яркому  солнечному свету и искусственному освещению  Выходное напряжение и время интеграции управляется с использованием        внешних резисторов и конденсаторов ВыВВввдпл   
· LED stuck High protectionBoth analog and digital output available Наличие аналогового и цифрового выходов 

· Shutdown mode with low current consumption Режим отключения при  минимальным потреблении тока 

· Lead-free & RoHS Compliant Бессвинцовая версия  и соответствие стандарту RoHS 

Датчики приближения  
Представляют собой датчики с аналоговым и цифровым выходами в небольшом корпусе SMD, дальность обнаружения от 0 до 60мм.

Датчики позволяют обнаружить наличие или отсутствие предмета. Датчики могут быть использованы в промышленных, автомобильных и бытовых применениях.

APDS-9120   Интегрированный оптический датчик приближения.
Основные характеристики:
· Излучатель, приемник  и схема обработки сигнала интегрированы в одном корпусе 

· Размер H1.1mm x W4.4mm x L4.4mm 1.1 х  4.4 х  4.4 мм 

· Low power consumption Низкое энергопотребление 

·  LED pulse width controlУправление  шириной импульса светодиода  

· Supply voltage : 2.4 V to 3.6 V Напряжение питания: 2,4 В до 3,6 В 

· Typical detection distance 30mm based on Kodak 18% grey card Среднее расстояние обнаружения 30mm 

· Artificial light immunity Работа  как при  солнечном так и при искусственном освещении.
· Analog & Digital output available Наличие аналогового и цифрового выходов
APDS-9700  Схема обработки сигнала для оптических датчиков приближения.
Основные характеристики:
· Низкое энергопотребление 

· LED pulse width control Управление  шириной импульса светодиода 
· Complete shutdown mode Режим полного отключения 

· Supply voltage : 2.4 V to 3.6 V Напряжение питания: 2,4 В до 3,6 В 

· Operational in sunlight conditions up to 100klux(with HSDL-9100) Работа при   солнечном освещении до 100 клюкс (с HSDL-9100) 

·  Нечувствительность к искусственному освещению

· Analog & Digital output available Наличие аналогового и цифрового выходов 

· External capacitor and resistor for integration and gain controls Внешний конденсатор и резистор для интеграции и управления усилением 

· Flexibility to enhance detection distance up to 200mm with HSDL-9100 or further with external discretes pair Дальность обнаружения до 200 мм с HSDL-9100 

· Small 2mm x 2mm QFN 8-pin package Малый размер, корпус  QFN  2 мм х 2 мм,  8 выводов 

· Lead-free & ROHS CompliantБеБ  Бессвинцовая версия, соответствие стандарту RoHS 

HSDL-9100-021   Уникальный датчик приближения HSDL-9100 в корпусе SMD
HSDL-9100-021 – датчик приближения  отражательного типа с аналоговым выходом. Специально разработанный металлический корпус датчика гарантирует превосходную оптическую изоляцию с минимальными перекрестными помехами. HSDL-9100 выпускается  в корпусе SMD и способен обнаруживать приближение объекта на расстоянии от 0 до 60мм. Благодаря сочетанию высоэффективного инфракрасного излучателя и детектора с высокой чувствительностью HSDL-9100 обладает очень  низким темновым током и высоким отношением сигнал/шум (SNR).

Основные характеристики:

· самый дешёвый безвыводной корпус для поверхностного монтажа
·  управление порогом срабатывания датчика освещённости
· превосходная оптическая изоляция обеспечивает близкие к нулю перекрестные помехи
·  обнаружение  объектов на расстоянии от нуля до 60мм;  низкий темновой ток
·  температурный диапазон: -40°C…+85°C
·  корпус SMD (2,7x2,75x7,1мм)


Фотодатчики 
Фотодатчики определяют величину освещенности  и выдают сигнал  о необходимости дополнительного освещения , а также осуществляют контроль включения и выключения системы освещения.

Avago предлагает цифровые и аналоговые датчики освещенности. Avago's ambient light sensors outperform silicon photodiode light-detection solutions because their spectral response peaks at the same wavelength as the human eye. Avago's датчики освещенности превосходят кремниевый фотодиод детектирования света, поскольку их спектральные пики соотносятся с той же длиной волны, как и человеческий глаз. These ambient light sensors perform equally well with light sources ranging from natural sunlight to fluorescent, conventional incandescent, and halogen lamps. Эти датчики света окружающей среды работают одинаково хорошо как с источниками света, начиная от естественного солнечного света на флуоресцентные, так и с обычными лампы накаливания и галогенновыми лампами.
APDS-9002   
APDS-9003    

APDS-9004    
Миниатюрные фотодатчики внешней освещенности для поверхностного монтажа.
Основные характеристики:

·  Спектральная чувствительность близка Close responsivity to the human eye чувствительности человеческого глаза 
·  Миниатюрный бессвинцовый chipLED корпус для поверхностного монтажа

· Good output linearity across wide illumination range Хорошая выходная линейность в широком диапазоне освещености 

· Low sensitivity variation across various light sources Низкие  изменения  чувствительности для  различных источников света 
· Guaranteed temperature performance (-40 to 85 degrees celsius) Гарантированный рабочий диапазон температур (от -40 до +85 градусов по Цельсию) 

·  Vcc supply 2.4 to 5.5VНапряжение  питания от 2,4 до 5,5 В 
·  Размеры:   
APDS-9002   0,80 х 2,00 х 
   1,25 мм
     APDS-9003   0,55 х 1,60 х 
   1,50 мм
     APDS-9004   1,10 х 3,20 х 
   1,60 мм
APDS-9005   Миниатюрный фотодатчик внешней освещенности для поверхностного  

                        монтажа:
Основные характеристики:
· Спектральная чувствительность близка Close responsivity to the human eye чувствительности человеческого глаза 
·  Миниатюрный бессвинцовый chipLED корпус для поверхностного монтажа

· Good output linearity across wide illumination range Хорошая выходная линейность в широком диапазоне освещености 

· Low sensitivity variation across various light sources Низкие  изменения  чувствительности для  различных источников света 

· Guaranteed temperature performance (-40 to 85 degrees celsius) Гарантированный рабочий диапазон температур (от -40 до +85 градусов по Цельсию) 

·  Vcc supply 2.4 to 5.5VНапряжение  питания от 1,8  до 5,5 В 
·  Размеры:   0,55 х 1,60 х 
   1,50 мм
APDS-9006    Миниатюрный фотодатчик внешней освещенности для поверхностного    

                         монтажа.
Основные характеристики:
·  Спектральная чувствительность близка Close responsivity to the human eye чувствительности человеческого глаза 
·  Миниатюрный бессвинцовый chipLED корпус для поверхностного монтажа

· Good output linearity across wide illumination range Хорошая выходная линейность в широком диапазоне освещености 

· Low sensitivity variation across various light sources Низкие  изменения  чувствительности для  различных источников света 

· Guaranteed temperature performance (-40 to 85 degrees celsius) Гарантированный рабочий диапазон температур (от -40 до +85 градусов по Цельсию) 

·  Vcc supply 2.4 to 5.5VНапряжение  питания от 2,4  до 5,5 В 
· Стабильная работа в широком диапазоне температур и напряжения питания
·  Размеры:   1,10 х 3,20 х 
·    1,60 мм
APDS-9007     Фотодатчик внешней освещенности с логарифмическим выходом 

Основные характеристики:
·  Спектральная чувствительность близка Close responsivity to the human eye чувствительности человеческого глаза 
·  Миниатюрный бессвинцовый chipLED корпус для поверхностного монтажа

· Good output linearity across wide illumination range Хорошая выходная линейность в широком диапазоне освещености 

· Low sensitivity variation across various light sources Низкие  изменения  чувствительности для  различных источников света 

· Guaranteed temperature performance (-40 to 85 degrees celsius) Гарантированный рабочий диапазон температур (от -40 до +85 градусов по Цельсию) 

·  Vcc supply 2.4 to 5.5VНапряжение  питания от 2,0  до 3,6 В 
· Стабильная работа в широком диапазоне температур и напряжения питания
·  Размеры:   0,80 х 2,40 х 
·    2,00 мм
· Photo current response to wide dynamic range of 3 lux to 70K lux Широкий динамический диапазон освещенности  от 3 до 70 люкс 

APDS-9008     Миниатюрный фотодатчик внешней освещенности для поверхностного  

                          монтажа
Features Основные характеристики:
·  Спектральная чувствительность близка Close responsivity to the human eye чувствительности человеческого глаза 
·  Миниатюрный бессвинцовый chipLED корпус для поверхностного монтажа

· Good output linearity across wide illumination range Хорошая выходная линейность в широком диапазоне освещености 

· Low sensitivity variation across various light sources Низкие  изменения  чувствительности для  различных источников света 

· Guaranteed temperature performance (-40 to 85 degrees celsius) Гарантированный рабочий диапазон температур (от -40 до +85 градусов по Цельсию) 

·  Vcc supply 2.4 to 5.5VНапряжение  питания от 1,6  до 5,5 В 
·  Размеры:   0,55 х 1,60 х 
·    1,50 мм

·  Высокое выходное напряжение насыщения.
APDS-9300    Миниатюрный фотодатчик внешней освещенности с цифровым (I2C) выходом
Основные характеристики:Two integrating ADCs convert the photodiode currents to a digital output that represents the irradiance measured on each  channel. Два интегрирующих АЦП преобразовывают токи фотодиодов на цифровой выход.
· Approximate the human-eye response Спектральная чувствительность близка Close responsivity to the human eye чувствительности человеческого глаза  

· Precise Illuminance measurement under diverse lighting conditions Точное измерение освещенности в различных условиях    Широкий диапазон измерения освещенияШирокий    Programmable Interrupt Function with User- 

·  Функция программного прерывания при выходе за пределы  заданных пользователем Defined Upper and Lower Threshold Settings 

              верхнего  и нижнего порогов 

· 16-Bit Digital Output with I2C Fast-Mode at 400 kHz 16-битный цифровой выходной сигнал  в режиме  I2C Fast на частоте 400 кГц 
·   Подавление пульсаций  50 - 60 Гц ПП  ПППП
· Programmable Analog Gain and Integration TimeMiniature ChipLED Package  Миниатюрный бессвинцовый chipLED корпус для поверхностного монтажаHeight - 0.55mm Высота - 0.55mmLength - 2.60mm Длина - 2.60mmWidth - 2.20mm Ширина - 2.20mm
· 50/60-Hz Lighting Ripple Rejection Low 2.5-V Input Voltage and 1.8-V Digital Output Низкое напряжение питания  (2,5 В) и выходное напряжение (1,8 В)
· Low Active Power (0.6 mW Typical) with  Низкая потребляемая мощность 0,6 мВт,  режим отключения 

